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PATI- Sentuhan akhir "finishing touch" berpengaruh besar terhadap mutu beton
yang dihasilkan dalam proses pembangunan.

Dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk memperoleh hasil yang memuaskan.
Tak terkecuali juga pada pembangunan jalan dalam program TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) Reguler 119 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan
Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu,(9/3/2024).

(Foto Dokumen) : Pembangunan Jalan Dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 119 di
Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sabtu,(9/3/2024).
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Tampak pada gambar Serda Warso dan anggota Satgas TMMD sedang
meratakan serta menggosok adonan beton yang sudah jadi.

Menurutnya, adonan beton yang sudah matang perlu segera diratakan untuk
menghindari memadatnya adonan tersebut dikarenakan proses kimiawi karena
sudah dicampur semen.

Diharapkan dengan proses cepat dan tepat bisa menghasilkan jalan beton yang
bermutu bagus dan tidak cepat retak karena kurang proses pemadatan.



"Harus segera diratakan, digosok sampai padat. Dengan papan secara manual
bisa, bagus lagi pakai alat mesin penggosok lebih bagus hasilnya," kata Serda
Warso.
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